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UPM Finesse Silk
UPM Finesse Silk – устойчивое высокое качество, превосходная и четкая передача изображения. Подходит для печати журналов, рекламных материалов и каталогов.
Технические характеристики:

	Граммаж (г/м2)
	80
	90
	100
	115
	130
	135
	150
	170
	200
	220
	250
	270
	300
	350

	Толщина  (µm)
	68
	77
	86
	99
	114
	120
	136
	159
	186
	225
	231
	281
	293
	356

	Пухлость  (см3/г)
	0,85
	0,86
	0,86
	0,86
	0,87
	0,90
	0,90
	0,95
	0,95
	1,03
	0,95
	1,04
	1,00
	1,04

	Глянец Lehmann  (%)
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	Яркость D65  (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Белизна CIE   (%)
	128
	128
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130

	Непрозрачность ISO  (%)
	93.0
	91.5
	92,0
	94,0
	95,5
	96,0
	97,0
	97,5
	98,5
	99,0
	99,5
	99,6
	99,8
	99,9

	Глянец Hunter (%)
	25
	25
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Гладкость PPS 10  (µm)
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
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Serving your success.








